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1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-

standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfiigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien zur Verfiigung

zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen miis-
sen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der

deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtréglich ergénzt und

gedndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht

erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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[} BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich
11 Zulassungsgegenstand

s B 8| Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung des einfligligen Revisions-
offnungsverschlusses (im Folgenden Revisionsabschluss genannt) "Alustar 30" als Abschluss
einer Revisionséffnung in einer feuerhemmenden? Unterdecke.

1.1.2 Der Revisionsabschluss verhindert -im eingebauten und geschlossenen Zustand - bei
Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102-22, bei jeweils einseitiger Brandbeanspru-
chung sowohl von oben (Zwischendeckenbereich) als auch von unten (Unterdeckenunter-
seite) oder nur von unten, den Durchtritt von Feuer und Rauch dber mindestens 30 Minuten.

1.4.3 Der Revisionsabschluss bestehtim Wesentlichen aus dem Rahmen, dem Fliigel, der Dichtung
und dem Verschluss sowie dem sog. Brandschutzpack, jeweils nach Abschnitt 2.1.

114 Die minimalen/maximalen zuldssigen Abmessungen (NenngrofRe) des Revisionsabschlusses

betragen:

— minimale Abmessungen: 200 mm x 200 mm

— maximale Abmessungen: 600 mm x 600 mm
1.2 Verwendungsbereich

1.2 Der Revisionsabschluss ist mit der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung als Verschluss von Revisionséffnungen im Inneren von baulichen Anlagen
nachgewiesen und darf - unter Beriicksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nach
MaRgabe der bauordnungsrechtlichen Bestimmungen - in Verbindung mit feuerhemmenden’
Unterdecken nach Abschnitt 1.3 verwendet werden.

122 Der Revisionsabschluss ist mit der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung fiir Verwendungen nachgewiesen, fir die nach bauaufsichtlichen Vorschrif-
ten auRerdem die Anforderung “umlaufend dichtschlieend" besteht. Hinsichtlich der bauauf-
sichtlichen Anforderungen (MLAR?) wurde im Rahmen dieses Zulassungsverfahrens die Ein-
haltung der weiteren bauaufsichtlichen Belange nachgewiesen.

1.2.3 Der Revisionsabschluss ist in brandschutztechnischer Hinsicht nachgewiesen.

Nachweise zum Wérme- und/oder Schallschutz sowie weitere Nachweise der Standsicherheit
und Gebrauchstauglichkeit sowie Dauerhaftigkeit der einzelnen Produkte und der Gesamt-
konstruktion sind mit der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht erbracht, sondern ggf. fiir den speziellen Verwendungsfall - unter Beriicksich-
tigung der Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung - zu fiihren.

1.3 Anwendungsbereich

Der Revisionsabschluss ist bei horizontaler Anordnung (Einbaulage 0°) nachgewiesen fir die

Ausfiihrung in

a) abgehangten Unterdecken gemé&R Abschnitt 3.2.2, die bei einseitiger Brandbeanspru-
chung von oben (Zwischendeckenbereich) und unten (Unterdeckenunterseite) allein der
Feuerwiderstandsklasse F 30-A nach DIN 4102-22 angehdren,

b) abgehangten Unterdecken gemé&R Abschnitt 3.2.3, die bei einseitiger Brandbeanspru-
chung von unten (Unterdeckenunterseite) allein der Feuerwiderstandsklasse F 30-A nach
DIN 4102-22 angehéren, und

1 Bauaufsichtliche Anforderungen, Klassen und erforderliche Leistungsangaben gemafR der Technischen Regel
A 2.2.1.2 (Anhang 4) der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2020/1;
s. www.dibt.de

2 DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und
Prisfungen
8 Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-

Richtlinie MLAR) bzw. deren Umsetzung in den Bundeslandern (s. www.is-argebau.de)

296550.21 1.6.55-106/21
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c) abgehangten Unterdecken gemadR Abschnitt 3.2.4, die bei einseitiger Brandbeanspru-
chung von unten (Unterdeckenunterseite) in Verbindung mit Decken der Bauarten | bis |l
der Feuerwiderstandsklasse F 30-A nach DIN 4102-22 angehéren.

Bei der Anwendung sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Revisionsabschluss muss den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung und den Anlagen 1 bis 8 entsprechen. Weitere detail-
lierte technische Bestimmungen sind in den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterleg-
ten "Konstruktionsunterlagen zur Herstellung™ enthalten.

2141 Eigenschaften des Revisionsabschlusses
2.1.1.1 Feuerwiderstand und Funktionstiichtigkeit

Die Feuerwiderstandsfahigkeit des Revisionsabschlusses wurde nach DIN 4102-22 bestimmt.®
Zum Nachweis der mechanischen Funktionstiichtigkeit (Offnen und Schlieen der Revisions-
fligel) wurde der Revisionsabschluss 50 Prifzyklen unterzogen.®

2.1.1.2 Dichtheit
Der Revisionsabschluss gilt bei Ausfilhrung gemaR Abschnitt 2.1.2.3 im bauaufsichtlichen
Sinn als "umlaufend dichtschliefend".

21.2 Zusammensetzung
2.1.21 Rahmen
Der Rahmen muss im Wesentlichen aus den folgenden Bauprodukten bestehen:

— vier spezielle Aluminiumprofile, die in den Ecken auf Gehrung geschnitten und unter Ver-
wendung von Eckverbindungswinkeln zu einem Aluminiumrahmen® verbunden sind

- vierseitig umlaufender Streifen aus einem dammschichtbildenden Baustoff®
2.1.2.2 Flugel
Der Fliigel muss im Wesentlichen aus folgenden Bauprodukten bestehen:

— vier spezielle Aluminiumprofile, die in den Ecken auf Gehrung geschnitten und unter Ver-
wendung von Eckverbindungswinkeln zu einem Aluminiumrahmen® verbunden sind

— Einlage aus Brandschutzplatten®, Dicke 25 mm (2 x 12,5 mm), verschraubt mit Aluminium-
rahmen

— spezielle Fangsicherung®
2.1.2.3 Dichtung

Im Rahmen des Revisionsabschlusses ist vierseitig umlaufend eine Dichtung® angeordnet.
2.1.24 Verschluss

Der Fliigel des Revisionsabschlusses ist mit einem speziellen Verschluss® ausgestattet.
2.1.2.5 Brandschutzpack

Das sog. Brandschutzpack® besteht aus einer zweiteiligen Auflage aus nichtbrennbaren’ Bau-

platten®.

4 Der Antragsteller hat das Dokument der zusténdigen Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen und - soweit es
fiir die Fremdliberwachung der Herstellung benétigt wird - der dafiir zusténdigen Stelle zur Verfligung zu stellen.

§ Gutachten, die eine Ubereinstimmung mit den gemaR Prifnormen zu erwartenden Ergebnissen bescheinigen, sowie

Prifergebnisse aus Prifungen nach europdischen Prifnormen, basierend auf DIN EN 1363-1, wurden fir die
Bewertung der Eigenschaften des Revisionsabschlusses ebenfalls berlicksichtigt.
H Die Materialangaben und/oder weitere Einzelheiten sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.
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2.2 Herstellung, Verpackung und und Kennzeichnung des Revisionsabschlusses
2.21 Herstellung

Die fiir die Herstellung des Revisionsabschlusses zu verwendenden Bauprodukte miissen den
jeweiligen Bestimmungen des Abschnitts 2.1 entsprechen und verwendbar sein im Sinne der

Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen Landesbauordnung.

Der Revisionsabschluss ist werkseitig gemaR den "Konstruktionsunterlagen zur Herstellung™

aus den Bestandteilen nach den Abschnitten 2.1.2.1 bis 2.1.2.5 herzustellen.

Alle Metallteile des Revisionsabschlusses miissen mit einem werkseitig aufgebrachten

dauerhaften Korrosionsschutz versehen sein.
2.2.2  Verpackung

Der Revisionsabschluss ist zu verpacken. Das Brandschutzpack nach Abschnitt 2.1.2.5 ist

beizufiigen.

Jeder Verpackung ist eine Einbauanleitung nach Abschnitt 2.2.4 und ggf. eine Wartungsanlei-

tung nach Abschnitt 2.2.5 beizulegen.
223 Kennzeichnung des Revisionsabschlusses

Jeder Revisionsabschluss muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zei-
chen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeichnet wer-
den. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3

erfullt sind.

Die Kennzeichnung des Revisionsabschlusses muss durch ein Schild aus Stahlblech erfolgen,

das die folgenden Angaben — dauerhaft lesbar — enthalten muss:
- Revisionso6ffnungsverschluss "Alustar 30"
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Zulassungsnummer: Z-6.55-2588
- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk:....
- Herstellungsjahr:....
Das Schild muss gut sichtbar und dauerhaft befestigt werden.
224 Einbauanleitung

Jeder Revisionsabschluss nach der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung ist mit einer Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller dieses

Bescheids erstellt hat und die mindestens folgende Angaben enthalten muss:

- Beschreibung bzw. Darstellung des Revisionsabschlusses mit Darstellung des jeweils

zulassigen Einbaus inklusive aller Randbedingungen

- Beschreibung bzw. Darstellung zum Aufbau der Unterdecken, in die der Revisionsab-
schluss eingebaut werden darf, einschlieBlich der fir den fachgerechten Unterdeckenein-

bau erforderlichen Ausfiihrung der Unterkonstruktion und der Abh&nger

- Beschreibung bzw. Darstellung der Arbeitsvorgénge zum fachgerechten Einbau des Revi-
sionsabschlusses, einschlieRflich der zuldssigen Befestigungsmittel und der jeweiligen

Fugenausbildungen
- Anweisungen zur ggf. notwendigen Fertigstellung des Revisionsabschlusses
- Hinweise auf das funktionsgerechte Zusammenspiel aller Teile
- ggf. Wartungsanleitung (s. Abschnitt 2.2.5)
225 Wartungsanleitung

Zu jedem Revisionsabschluss ist vom Antragsteller des Bescheids eine schriftliche Wartungs-
anleitung zur Verfiigung zu stellen (s. Abschnitt 4.2). Diese kann Bestandteil der Einbauanlei-

tung sein.

Z96550.21
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Aus der Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszufiihren sind, damit
sichergestellt ist, dass der eingebaute Revisionsabschluss auch nach langerer Nutzung seine
Aufgabe erfiillt (z. B. Wartung von VerschleiBteilen, SchlieBmitteln).

23 Ubereinstimmungsbestitigung

2.31 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Revisionsabschlusses mit den Bestimmungen der
von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Her-
stellwerk mit einer Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfur
anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmaRigen Fremdiiberwachung durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle nach Maligabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. Fir
die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und fur die Fremdilberwachung einschlieflich
der dabei durchzufithrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Revisionsabschlusses
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.
Die Ut‘)‘ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kon-
tinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung und den Angaben in den "Konstruktionsunterlagen zur
Herstellung" (s. Abschnitt 2.1.1) entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die nachfolgend genannten sowie die
in Abstimmung mit der Uberwachungsstelle getroffenen Festlegungen hinsichtlich Art und
Umfang der Kontrollen einschlielen.

- Prufung, dass fir die Herstellung des Revisionsabschlusses ausschlieBlich die in der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baupro-
dukte verwendet werden

- Priifung der Abmessungen des Revisionsabschlusses

- Zu Beginn der Fertigungsserie ist der erste Revisionsabschluss auf Ubereinstimmung zu
prifen.

- Bei groRen Fertigungsserien ist eine Priifung an jedem Fertigungstag durchzufiihren.

Fir den Verschluss nach Abschnitt 2.1.2.4 ist die Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durch eine
Werksbescheinigung "2.1" nach DIN EN 102047 des Herstellers nachzuweisen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnun-
gen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

7 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen
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Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Stelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut fiir Bautechnik
und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.
Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Ma3nah-
men zur Abstellung des Mangels zu treffen. Revisionsabschliisse, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit iibereinstimmenden aus-
geschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu wie-
derholen.

233 Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiiberwachung regelmé&Rig zu tberpriifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung des Revisionsabschlusses durchzu-
fiihren, und es kdnnen auch Proben fiir Stichprobenpriifungen entnommen werden Die Pro-
benahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

3.1 Planung und Bemessung
314 Planung
Die Aneinanderreihung von Revisionsabschllssen ist unzuléssig
Die in den jeweiligen Normen oder Anwendbarkeitsnachweisen der Unterdecken angegebe-
nen Vorgaben sowie dort angegebene weitere Randbedingungen miissen beachtet werden.
31.2 Bemessung
Bei den - auch in den Anlagen dargestellten — Rahmen und Fligeln nach Abschnitt 2 und den
Bauteilangaben nach Abschnitt 3 handelt es sich um Mindestquerschnittsabmessungen zur
Gewahrleistung der Eigenschaften des Revisionsabschlusses nach den Abschnitten 2.1.1.1
und 2.1.1.2.
Die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit fur die Gesamtkonstruktion
(Unterdecke mit Revisionsabschluss) bleiben davon unberiihrt und sind fir die Anwendung
unter Normalbedingungen, d. h. nicht unter gleichzeitiger Beriicksichtigung des Brandfalls,
nach Technischen Baubestimmungen bzw. technischen Regeln, z. B. DIN 18168-28 fur den
Einbau in Unterdecken, zu fithren.
Durch den Einbau des Revisionsabschlusses in Unterdecken dirfen keine Grundprofile der
Unterdecke durchtrennt werden.
Die Anordnung der Abhdnger muss in Abstédnden gemaR den statischen Erfordernissen,
jedoch mindestens gemaf Abschnitt 3.2.5.1, erfolgen.
Fur die Befestigung des Revisionsabschlusses an den angrenzenden Bauteilen sind fur die
Anwendung geeignete Befestigungsmittel gemaR Abschnitt 3.2.5.2 - jeweils gemaf den stati-
schen Erfordernissen - zu verwenden.

3.2 Ausfiihrung
3.21 Allgemeines

Der Einbau des Revisionsabschlusses hat unter Beriicksichtigung der nachfolgenden Bestim-
mungen und nach den Angaben der Einbauanleitung (s. Abschnitt 2.2.4) zu erfolgen.

8 DIN 18168-2:2008-05 Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken — Teil 2: Nachweis der Trag-
fahigkeit von Unterkonstruktionen und Abhangern aus Metall

Z96550.21 1.6.55-106/21
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Sofern in den Normen oder Anwendbarkeitsnachweisen der Unterdecke geméal Ab-
schnitt 3.1.1 schéarfere Randbedingungen (z. B. kleinere Profilabsténde) gefordert werden,
sind diese einzuhalten.

3.2.2 Ausfiihrung in abgehédngten Unterdecken bei einseitiger Brandbeanspruchung von
oben und unten

Die Unterdecken miissen folgenden Aufbau besitzen:

— Metallunterkonstruktion (niveaugleich oder hohenversetzt) aus CD-Deckenprofilen aus
verzinktem Stahlblech nach DIN EN 14195%1 in Verbindung mit DIN 18182-1"1, Min-
destabmessungen 27 x 60 x 27 x 0,6 mm

— Abstand
— der Tragprofile <500 mm,

— der Grundprofile <1250 mm und
— der Abhdnger <650 mm
— Beplankung aus = 2 x 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren? Bauplatten vom Typ

— Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 181802 in Verbindung mit Gipsplatten Typ DF oder
DFH2 nach DIN EN 520" oder

— Gipsplatten mit Vliesarmierung Typ GM-F nach DIN EN 15283-1'* oder
— faserverstérkte Gipsplatten nach DIN EN 15283-215.

Die Unterdecken miissen im Ubrigen den Bestimmungen eines allgemeinen bauaufsicht-
lichen Priifzeugnisses der Feuerwiderstandsklasse F 30-A nach DIN 4102-22 entsprechen.

3.23  Ausfilhrung in abgehingten Unterdecken als sog. Unterdecke allein bei einseitiger
Brandbeanspruchung von unten
Der Aufbau der Unterdecke muss grundsatzlich Abschnitt 3.2.2 entsprechen.
Die Unterdecken miissen im Ubrigen den Bestimmungen

a) eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses der Feuerwiderstandsklasse F 30-A
nach DIN 4102-22 fiir sog. Unterdecken allein oder

b) von DIN 4102-4%¢ Tab. 10.33, fir Unterdecken aus Feuerschutzplatten (GKF) nach
DIN 18180 mit geschlossener Fléche, die bei Brandbeanspruchung von unten allein der
Feuerwiderstandsklasse F 30-A angehdren,

entsprechen.

3.24 Ausfiihrung in abgehingten Unterdecken in Verbindung mit Decken der Bauarten | bis
Ill nach DIN 4102-2 bei einseitiger Brandbeanspruchung von unten

Der Aufbau der Unterdecke muss grundsatzlich Abschnitt 3.2.2 entsprechen.
Die Unterdecken miissen im Ubrigen den Bestimmungen

a) eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses der Feuerwiderstandsklasse F 30-A
nach DIN 4102-22 fiir Unterdecken in Verbindung mit Decken der Bauarten | bis Il oder

. DIN EN 14195: 2015-03 einschlieRlich DIN EN 14195/Berichtigung 2006-11 - Metallprofile fir Unterkonstruk-
tionen von Gipsplattensystemen - Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren

i Es dirfen nur Profile verwendet werden, die hinsichtlich der Materialeigenschaften und Abmessungen Profilen nach

DIN 18182-1 entsprechen.

" DIN 18182-1: 2015-11 Zubehér fur die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 1: Profile aus Stahiblech

12 DIN 18180:2014-09 Gipsplatten; Arten, Anforderungen

L5 DIN EN 520:2009-12 Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

" DIN EN 15283-1:2009-12 Faserverstirkte Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren — Teil 1:
Gipsplatten mit Viiesarmierung

15 DIN EN 15283-2:2009-12 Faserverstirkte Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren — Teil 2:
Gipsfaserplatten

18 DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4: Zusammenstellung und

Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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b) von DIN 4102-4%, Tab. 10.31, fiir Decken der Bauarten | bis IIl mit Unterdecken aus Feuer-
schutzplatten (GKF) nach DIN 18180 mit geschlossener Flache der Feuerwiderstands-
klasse F 30-A
entsprechen.
3.25 Einbau/Anschluss des Rahmens des Revisionsabschlusses
3251 Um die Revisionséffnung missen vierseitig umlaufend CD-Deckenprofile nach
DIN EN 14195%10 bzw. DIN 18182-111, Abmessungen entsprechend der Unterdeckenunter-
konstruktion - jedoch mindestens 60 x 27 x 0,6 mm - und ggf. als Auswechslung, angeordnet
werden (s. Anlagen 4 bis 6). Die Profile sind vollsténdig mit nichtbrennbarer Mineralwolle'
nach DIN EN 13162'® auszufiillen. Sie sind - geméaR den statischen Erfordernissen - unter
Verwendung von geeigneten Befestigungsmitteln miteinander und mit der Unterkonstruktion
der Unterdecke zu verbinden bzw. mit ggf. zusatzlichen Abh&ngern und zugehorigen Befesti-
gungsmitteln, die vom Typ den Vorgaben der jeweiligen Unterdecke entsprechen, wie folgt
von der Decke abzuhangen (s. Anlage 7):
a) sofern das Seitenmal des Revisionsabschlusses (NennmaR) auf einer Seite = 400 betragt,
muss jeweils in den vier Eckbereichen der umlaufenden Deckenprofile zusatzlich ein
Abhéanger angeordnet werden
b) sofern das SeitenmalR des Revisionsabschlusses (NennmaR) auf einer Seite 2 550 betragt,
muss auf jeder Seite zusatzlich zu a) mittig ein Abh&nger angeordnet werden
3.25.2 Der Rahmen des Revisionsabschlusses ist vierseitig umlaufend in Absténden <250 mm in
der Beplankung der Unterdecke — jedoch mit mindestens zwei Befestigungen pro Seite - zu
befestigen. Fir die Befestigung sind geeignete Befestigungsmittel - gemaR den statischen
Erfordernissen, jedoch  mindestens  Schnellbauschrauben  3,5x35mm  nach
DIN EN 14566 - zu verwenden. Der Einbau muss gem&f den Anlagen 4 bis 7 erfolgen.
3.25.3 Der Flugel des Revisionsabschlusses ist bestimmungsgemaR in den Rahmen einzusetzen.
Alle Fugen zwischen dem Rahmen des Revisionsabschlusses und den angrenzenden Unter-
decken sind umlaufend und vollstdndig mit nichtbrennbaren' Baustoffen, z. B. mit Mortel oder
einem Gipsspachtel oder einem/einer handelsiiblichen Fugenmasse, auszufillen bzw. zu ver-
spachteln (s. Anlagen 4 und 5). Die Breite der Fugen darf maximal 5 mm betragen.
3.2.5.4 Das Brandschutzpack gem&R Abschnitt 2.1.2.5 muss geméaR der Einbauanleitung des Her-
stellers deckenoberseitig passgerecht auf den Revisionsabschluss aufgelegt werden
(s. Anlagen 4 und 5).

3.3 Ubereinstimmungserkldrung

Das bauausfithrende Unternehmen, das den Re_\.fisionsabschluss errichtet/eingebaut hat,
muss fiir jedes Bauvorhaben eine Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der allge-
meinen Bauartgenehmigung abgeben (s. §§ 16 a Abs. 5i. V. m. 21 Abs. 2 MBO®).

Sie muss schriftlich erfolgen und aufterdem mindestens folgende Angaben enthalten:

- Z-6.55-2588

— Einbau Revisionséffnungsverschluss "Alustar 30"

— Name und Anschrift des bauausfiihrenden Unternehmens

— Bezeichnung der baulichen Anlage

— Datum der Errichtung/der Fertigstellung

— Ort und Datum der Ausstellung der Erklérung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

1 Im allgemeinen Bauartgenehmigungsverfahren wurden die Regelungsgegensténde mit Mineralwolle nachgewiesen,
die folgende Kennwerte aufwies: nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1000 °C, Rohdichte = 40 kg/m?,
1B DIN EN 13162:2015-04 Warmedammstoffe fur Geb4ude- werkmaRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle
(MW) - Spezifikation
Lo DIN EN 14566:2009-10 Mechanische Befestigungsmittel fur Gipsplattensysteme - Begriffe, Anforderungen

und Prifverfahren
0 nach Landesbauordnung
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Die Ubereinstimmungserkldrung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die
zustandige Bauaufsichtsbehdrde auszuhéndigen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

41 Nutzung

Der Revisionsabschluss ist mit einem Verschluss nach Abschnitt 2.1.2.4 ausgestattet, um ein

unbefugtes Offnen zu verhindern.

Der Revisionsabschluss ist sténdig geschlossen zu halten. Er darf nur zum Zwecke von Revi-

sionsarbeiten gedffnet werden.

Der Antragsteller des Bescheids hat den Bauherrn, z. B. im Rahmen der Wartungsanleitung,

schriftlich darauf hinzuweisen, dass

— der Revisionsabschluss nur im geschlossenen Zustand die Anforderungen der Feuer-
widerstandsfahigkeit erfilit und

- nach Offnen und VerschlieRen des Revisionsabschlusses der bestimmungsgeméRe
Zustand - insbesondere die fachgerechte Anordnung des Brandschutzpacks gemé&R Ab-
schnitt 2.1.2.5 - wieder herzustellen ist.

4.2 Unterhalt und Wartung

Die Feuerwiderstandsfahigkeit des Revisionsabschlusses ist auf die Dauer nur sichergestelit,
wenn der Revisionsabschluss stets in einem mit diesem Bescheid konformen Zustand gehal-
ten wird (keine mechanischen Beschadigungen; keine Verschmutzung; Instandhaltung).

Die Wartung muss entsprechend der Wartungsanleitung (s. Abschnitt 2.2.5) bzw. nach den
entsprechenden Abschnitten der Einbauanleitung (s. Abschnitt 2.2.4) mindestens einmal im
Jahr durchgefiihrt werden.

Heidrun Bombach Beglaubigt
Referatsleiterin
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Sog. Brandschutzpack

li. Offnung
LO (b)

Rahmenaullenmal®
RAM (b)

Revisionsabschluss

B C
e |
© | |
5 | 2 |
2 2=
s 82 i
G < ']
Es
w <€
Eo -]
\ Brandschutzpack D
Detail A/ B Detail C /D
siehe Anlage 4 siehe Anlage 5
Typ Nenngréie NenngréRe RAM LO ET
AluStar 30 Breite (b) Hdhe (h) Breite (b) Héhe (h) Breite (b) Hohe (h) (t)
200 - 600 200 - 600 245 - 645 245 - 645 186 - 586 186 - 586 25
Feuerwiderstandsfahiger Revisionséffnungsverschluss "AluStar 30"
Anlage 1
Ubersichtszeichnung
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Feuewiderstandsfahiger Revisionséffnungsverschluss " AluStar 30"
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Detail A Detail B

CD-Unterdeckenprofil bzw. Auswechslung

S, //, P

Fugenfillung
gem. Abschnitt 3.2.5.3

(h)

—Unterdecke Unterdecke —

alle Male in mm

Feuerwiderstandsfahiger Revisionséffnungsverschluss "AluStar 30"

Anlage 4
Einbau in abgehéngte Unterdecken gem. Abschnitt 3.2.2 bis 3.2.4 mit
CD-Deckenprofilen Vertikalschnitt

Z97808.21 1.6.55-106/21




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Deutsches

Aligemeine Bauartgenehmigung Instn:[._nt
ur

Nr. Z-6.55-2588 vom 28. Oktober 2021 Bidtaahni

Detail C Detail D

CD-Unterdeckenprofil bzw. Auswechslung

@g_@ Q /GD B %@/@3 10

o)
Al A TR
? AL / / // /% // 7 ! L
\ h A N /// 4 ..//'/'/’ s h jis > \\\
0 <5 <5
| No oA
Fugenfillung
gem. Abschnitt 3.2.5.3
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—Unterdecken Unterdecken -

alle Mafte in mm

Feuerwiderstandsfahiger Revisionséffnungsverschluss "AluStar 30"

Anlage 5
Einbau in abgehéngte Unterdecken gem. Abschnit 3.2.2 bis 3.2.4 mit
CD-Deckenprofilen Vertikalschnitt
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— CD-Deckenprofile bzw. Auswechslung

alle MaRe in mm

Feuerwiderstandsfahiger Revisionséffnungsverschluss "AluStar 30"

Anlage 6
Einbau in abgehéngte Unterdecken gem. Abschnitt 3.2.2 bis 3.2.4 Darstellung
umlaufende CD-Deckenprofile / Auswechslung Horizontalschnitt

Z97808.21 1.6.55-106/21




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-6.55-2588 vom 28. Oktober 2021

Deutsches
Institut

filr
Bautechnik

Z97808.21

=550 + 1 Abhanger
zusatzliche b zusatzliche
Abhanger " Abhanger
A e
i \ i
. |
@ | )
c c |
(0 €0 |
= =
L : =]
< - <
= | ; =
+ | +
o Q
w T
19 ‘ wn
Al Al
|
1 T D). 1
J \N
i b | atzlich
zusatzliche T— -l zusatzliche
Abhanger ) | Abhénger
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Anzahl der zusatzlichen Abhénger
Nennmaf Seitenmal zusétzlich zur Unterdeckenkonstruktion zusétzlich pro Seite b | zusétzlich pro Seite h
2400 4
2550 4 & ¥
Feuerwiderstadsfahiger Revisionséffnungsverschluss " AluStar 30"
Anlage 7
Einbau in abgehangte Unterdecken
Anzahl der zusétzlichen Abhanger gem. Abschnitt 3.2.5.1
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Pos.

Bestandteil

Revisionsoffnungsverschluss Rahmen

Revisionsoéffnungsverschluss Fligel

Dammschichtbildender Baustoff

Dichtung

Scharnier

Schnappverschluss

Verschluss

Fangsicherung

OO INO| (AW IN| =

Brandschutzpack

i
o

nicht brennbare Mineralwolle nach Abschnitt
3.2.5.1

Befestigungsmittel

11

Schnellbauschraube 3,5 x 35 DIN EN 14566

Die genauen Materialangaben sind beim
Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.

Feuerwiderstandsféhiger Revisionséffnungsverschluss "AluStar 30"

Positionsliste

Anlage 8

Z97808.21

1.6.55-106/21



